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Dokumentenkontrolle

Eine kontrollierte Basis fur 6ffentliche Produktdokumentation.

FELD WERT

Dokument-ID MO02-DE-4.2
Release 4.2
Geprift 6. Oktober 2026
Zielgruppe Process Engineering, Process Development, MSAT, Anlagenplanung
Zweck Ist die Prozessarchitektur vollstandig, gerichtet, bilanzierbar und fur die gewtnschte Untersuchung
geeignet?
Owner Acatian Product and Engineering
GELTUNGSGRENZE

Dieses Handbuch erklért Produktablauf und erforderliche Evidenz. Es ersetzt weder qualifiziertes
Engineering-Urteil noch Kunden-QMS, Sicherheitsprufung, Lieferantendaten oder die Validierung flr einen
regulierten Intended Use.

Geltungsbereich und Nutzung

Nutzen Sie Navigationspfad, Eingaberegister, sichtbares Ergebnis, Prufkriterien und Ubergabe gemeinsam. Eine
Ansicht oder Zahl ohne Modellversion, Basis, Einheit, Evidenzstatus und Geltungsgrenze ist kein kontrolliertes
Engineering-Ergebnis.
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LANGUAGE
Dieses Dokument ist durchgangig auf Deutsch. Produkt-Navigationsnamen bleiben so erhalten, wie sie in
der Oberfldche angezeigt werden.
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Flowsheet, EQuipment, Streams und
Gleichungen

Einen vollstandigen Prozessgraphen aufbauen, verbinden und technisch prifen
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SETUP SIMULATE VALIDATE DECIDE
TECHNISCHE ENTSCHEIDUNG PFAD IN ACATIAN
Ist die Prozessarchitektur vollstandig, gerichtet, bilanzierbar und Build > Flowsheet studio / Diagram studio / Equipment register / Stream
fur die gewlinschte Untersuchung geeignet? table / Model equations
PRIMARE NUTZER ZULASSIGER REIFEGRAD
Process Engineering, Process Development, MSAT, Draft bis Screening; Calibrated nur mit projektspezifischen Equipment-
Anlagenplanung und Streamdaten

MIT DER ENTSCHEIDUNG BEGINNEN
Das Flowsheet ist der gemeinsame Rechen- und Kommunikationsgraph. Jede Unit benétigt fachlich
sinnvolle Inlets oder Outlets; externe Zufuhr und Abgabe werden als echte Boundary Streams modelliert.
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Modal Inputs

Scenario
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Beispieloberflache mit synthetischem Trainingsmodell. Gezeigte Werte sind weder Kundendaten noch Benchmark oder validierte
Engineering-Aussage.
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Modell vorbereiten

EINGABE WARUM RELEVANT BEREIT, WENN

Unit-Operation-Liste Definiert alle Haupt-, Support-, Utility-,
Cleaning- und Abfallschritte.

Komponentenliste Ermoglicht komponentenweise Bilanzen und
Reaktionen.
Streambasis Legt Durchsatz, Zusammensetzung, Zustand

und Richtung fest.

Equipmentbasis VerknUpft Volumen, Duty, Werkstoff, Modus
und Standards.

Prufung vor dem Start

CHECK LO Full plant gedffnet

CHECK Flow labels und Verbindungsstatus sichtbar
CHECK Komponenten und Einheiten normalisiert
CHECK Baseline gespeichert

M02-DE-4.2 | 6. OKTOBER 2026

Jede Operation besitzt Tag, Funktion und Prozessstufe.

Namen, Formeln, Phase und Basiseinheit sind eindeutig.

Quelle/Ziel, Einheit, Temperatur, Druck und Zeitbasis sind

verfugbar.

Nominal- und Working Volume sowie Sizing Rule sind
dokumentiert.
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Arbeitsablauf
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Hierarchie lesen

LO bis L6 prufen und Main Process von Support, Utilities, CIP und Waste trennen.
SICHTBARES ERGEBNIS: Jeder Bereich besitzt eine klare technische Rolle.
Equipment platzieren

Bibliothek filtern, Unit hinzufUgen, korrekt taggen und klassifizieren.
SICHTBARES ERGEBNIS: Unit erscheint im Canvas und Equipment Register.
Boundary Stream anlegen

Externes Inlet oder Outlet direkt an der Unit erzeugen.

SICHTBARES ERGEBNIS: Material kann die Modellgrenze betreten oder verlassen.
Interne Streams verbinden

Quelle, Ziel, Ports, Richtung und Streamtyp festlegen.

SICHTBARES ERGEBNIS: Pfeilrichtung und Connection Count stimmen.

Gleichungen prufen

Reaktionen, Trennungen, Akkumulation, Energie und dkonomische Beziehungen &ffnen.

SICHTBARES ERGEBNIS: Jede berechnete GroBe ist einer Formel und Einheit zugeordnet.
Graph auditieren
Isolierte Units, offene Ports, Zyklen und unerklérte Bypasse prufen.

SICHTBARES ERGEBNIS: Keine unbegrindete Main-Process-Insel bleibt bestehen.
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Ergebnis prufen

Konnektivitat Jede Main-Process-Unit besitzt mindestens einen  Boundary oder internen Stream erganzen.
sinnvollen Stoffpfad.

Richtung Alle Pfeile folgen demrealen Transfer und Recycle ~ Streamretargeten und Portzuordnung korrigieren.
ist explizit.
Bilanzierbarkeit Jeder Stream hat Zeitbasis, Phase, Einheiten und Stream Table vervollstandigen.
Komponenten.
Lesbarkeit Routing vermeidet Equipment und kritische Arrange, Fit und globales Routing verwenden; wichtige
Kreuzungen. Korridore sperren.
GELTUNGSGRENZE

Ein verbundenes Diagramm ist noch kein geschlossenes Modell. Komponenten, Reaktionen, Zustdnde und
numerische Toleranzen mussen separat gepruft werden.

Fehler beheben

BEOBACHTUNG WAHRSCHEINLICHE URSACHE KORREKTUR

Equipment ohne Stream Unit wurde nur als Symbol platziert. Connection Check 6ffnen und Inlet/Outlet oder Transfer
anlegen.

Falsche Verbindung nach Ports wurden automatisch GUbernommen. Quelle, Ziel und Streamtyp im Stream Table prufen.

Duplizieren

Zuviele Linien Alle Layer und Labels sind gleichzeitig Fokus-Level wahlen und Support/Utility-Layer getrennt

sichtbar. prufen.

Canvas wird abgeschnitten Fit oder Scrollcontainer ist nicht aktiv. Fit wahlen, zoomen und Canvas horizontal/vertikal

scrollen.

M02-DE-4.2 | 6. OKTOBER 2026 06



acatian S

Kontrollierte Ubergabe

PFD/SVG Engineering Review Tags, Flows, Boundaries, Legende, Version
Stream table Mass-balance/LCA-Team Komponenten, Zusténde, Raten, Quelle, Ziel
Equipment register Anlagenplanung GroBe, Duty, Material, Status, Standards
Equation register Modellreview Formel, Variable, Einheit, Quelle, GUltigkeit
Abschlusscheck
CHECK Aktives Projekt, Branch, Version und Intended Use sind sichtbar.
CHECK Eingaben besitzen Einheit, Herkunft, Reviewstatus und relevante Unsicherheit.
CHECK Blockierende Modell-, Physik-, Numerik- und EvidenzllUcken sind geschlossen oder zugewiesen.
CHECK Der Ergebnisreifegrad passt zur vorhandenen Evidenz.
CHECK Das Ausgabepaket 6ffnet fehlerfrei und enthalt seine Geltungsgrenzen.

ACATIAN OFFNEN
https://acatian.com/login | support@acatian.com
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